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研究動機與目的
本研究與遠東先進纖維公司進行設備維護智能化產學合作計畫，其研究對象為風機和熱輥，本研究發現目前公司主要使用WinCC

軟體監控廠內的設備感測器振動資訊，主要採用預防性和反應性維護，未充分發揮數據分析的潛力。本研究的目的在於改進現有維護模

式，引入基於數據的預測性維護系統，以提高設備的維護效率、降低成本，並減少停機時間。

結論

風機及熱輥的監控介面 預警系統 未來展望

在監控介面中實時分析數據，

使用圖表和KPI指標顯示感測器數據，

以便人員能夠比較即時數據和歷史

資料，幫助解讀設備資訊。

透過異常偵測模型，

發送通知，讓人員能夠

在第一時間得知設備的

異常。

1.收集更多設備和更長時間的數據，擴充模型的適用範圍。

2.研發移動端和Web界面，提供更好的預警互動方式。

3.探索模型壓縮和部署優化，實現模型的邊緣計算。

總體來說，本研究提供了一套可靠、準確的預測性維護解決方案。

研究方法
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設備 數量 感測器型式
每台

感測器數量 欄位

風機 1台 加速規型 4個

馬達扭矩

馬達速度

馬達電流

馬達功率

振動速度

振動加速度

熱輥 24台 速度規型 1個 振動速度

數
據
描
述
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風機使用數據從2022-12-01到2023-09-06，

熱輥使用數據從2023-07-20到2023-09-17。

風機數據共計74278筆，熱輥數據共計19427筆。

研究結果
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R² 0.85

MAE 0.0551

MSE 0.0052

Adj-R² 0.8498

R² 0.99

MAE 0.0472

MSE 0.0031

Adj-R² 0.9954
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我們建立了實時監控介面和不同設備

的模型，並在Node-Red上用LSTM和AE

處理資料。如果數據異常，則會透過

Teams通知使用者檢查設備。
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